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Wstep

Obowigzki sprawozdawcze natozone na panstwa cztonkowskie w zwigzku z wdrozeniem dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemystowych, obejmujg instalacje, w ktérych sg uzywane rozpuszczalniki organiczne. Dlatego
istotne jest, aby podmioty korzystajgce ze $rodowiska prawidtowo wprowadzity dane dotyczace
instalacji objetych standardami emisyjnymi lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) w raportach do
Krajowe] bazy.

Kogo dotyczy

Poradnik przeznaczony jest dla podmiotéw korzystajgcych ze srodowiska, eksploatujgcych instalacje,
w ktérych uzywane sg rozpuszczalniki organiczne, do ktdérych stosuje sie przepisy rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektdrych
rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzqdzen spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U.
poz. 680, z pdin. zm.), zwane dalej rozporzqdzeniem w sprawie standardéw emisyjnych. Przepisy
dotyczace standardéw emisyjnych LZO, ktére zostaly zawarte wrozdziale 6 niniejszego
rozporzadzenia, majg zastosowanie wytacznie dla instalacji, w ktdrych sg uzywane rozpuszczalniki
organiczne, gdzie prowadzone sg nastepujgce procesy:

nakfadanie spoiwa,

powlekanie,

czyszczenie,

drukarstwo (fleksografia, goracy offset rotacyjny, rotograwiura, sitodruk rotacyjny),

produkcja obuwia,

produkcja preparatéw powlekajacych,

produkcja lakieréw,

produkcja farb drukarskich,

produkcja spoiw,

produkcja farmaceutykéw,

przerébka gumy,

wytfaczanie oleju roslinnego i ttuszczu zwierzecego,

impregnowanie drewna,

laminowanie drewna i tworzyw sztucznych,

wytwarzanie mieszanin powlekajgcych, lakierow, farb drukarskich, spoiw, przerébka gumy,
wytwarzanie produktéw farmaceutycznych,
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powlekanie samochodéw osobowych, ciezarowych, dostawczych, autobuséw

— i ktérych taczna zdolnos¢ produkcyjna wymaga dla danego procesu zuzycia LZO w ilosci wiekszej od
okres$lonych wartosci progowych. Jedynie w przypadku procesu czyszczenia na sucho mebli, odziezy
i innych podobnych produktéw, z wyjgtkiem recznego usuwania plam i zabrudzen, nie jest podana
wartosé progowa i w zwigzku z tym, w kazdym przypadku instalacja, w ktdrej prowadzony jest ten
proces objeta jest standardami emisyjnymi.

W celu przesadzenia, czy w odniesieniu do instalacji, w ktdrej prowadzi sie wymieniony w
rozporzqdzeniu w sprawie standarddw emisyjnych proces stosuje sie jego przepisy, niezbedne jest



ustalenie zuzycia LZO, wyrazonego w Mg/rok. Przez zuzycie LZO rozumie sie wsad LZO w okresie
roku, pomniejszony o mase LZO, ktére zostaty w tym okresie odzyskane, w celu ich wtdrnego
wykorzystania. Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 10 ww. rozporzadzenia, jako wktad LZO nalezy rozumiec
mase LZO, ktérg wprowadzono do instalacji po raz pierwszy w okresie roku, powiekszong o mase LZO
odzyskanych i ponownie wprowadzonych do instalacji w okresie tego roku.

W zatgczniku nr 10 do ww. rozporzadzenia zostaty okresSlone standardy emisyjne LZO dla
poszczegdlnych rodzajow proceséw. Standardy emisyjne LZO dla instalacji zostaty okreslone
w zaleznosci od rodzaju instalacji, oraz od sposobu wprowadzania LZO do powietrza oraz wyrazone
jako:

v’ stezenie LZO w gazach odlotowych w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny (standard
emisyjny - S1 [mg/m?]) — dla LZO wprowadzanych do powietrza w sposéb zorganizowany;

v procent wsadu LZO (standard emisyjny - S2, S3, S5 [%]) - dla LZO wprowadzanych do powietrza
w spos6b niezorganizowany i zorganizowany;

v stosunek masy LZO do jednostki produktu lub surowca (standard emisyjny - S4 [np. g/kg
produktu; kg/m> produktu; g/m? produktu; kg/Mg surowca]) — dla LZO wprowadzanych do
powietrza w sposdb zorganizowany i niezorganizowany.

Dotrzymanie standardéw emisyjnych sprawdza sie na podstawie pomiarédw wielkosci emisji LZO
i rocznego bilansu masy LZO, stosujgc wzory podane w § 33 niniejszego rozporzadzenia. Sprawdzenia
dotrzymywania standardéw emisyjnych dokonuje sie w terminie 2 miesiecy od zakoriczenia roku
objetego bilansem. Przez rok rozumie sie rok kalendarzowy lub inny okres obejmujacy kolejno po
sobie nastepujacych 12 miesiecy. O kazdym przypadku niedotrzymania standardéw informuje sie
niezwtocznie organ ochrony srodowiska wtasciwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazéw
lub pytéw do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, przedktadajgc roczny bilans masy LZO.

Rozporzgdzenie w sprawie standardéw emisyjnych w § 36 wprowadza takze rozwigzanie
alternatywne w stosunku do dotrzymywania standardéw emisyjnych. Podmiot prowadzacy instalacje,
dla ktérej nie sg dotrzymywane standardy emisyjne, moze wypetnié¢ zobowigzania poprzez spetnienie
warunku planu obnizenia emisji sformutowanego w zatgczniku nr 11 do rozporzadzenia albo poprzez
opracowanie indywidualnego planu obnizenia emisji, ktérego realizacja zapewni spetnienie warunku
obnizenia emisji rownowaznego temu, ktdry zostatby osiggniety przy zastosowaniu standardéw
emisyjnych.

Instalacje, w ktorych uzywane sg rozpuszczalniki organiczne, do ktérych stosuje sie przepisy
rozporzadzenia w sprawie standardow emisyjnych, wymagajg uzyskania pozwolenia zintegrowanego
albo pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza.

W raporcie do Krajowej bazy instalacje, w ktérych uzywane s3 rozpuszczalniki organiczne objete
standardami emisyjnymi LZO, powinny zosta¢ opisane zgodnie z posiadanym pozwoleniem na
wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza albo pozwoleniem zintegrowanym



INSTRUKCIJA

Jak prawidtowo scharakteryzowac instalacje objeta standardami emisyjnymi lotnych

zwigzkow organicznych (LZO) w raporcie do Krajowej bazy za 2018 r.?

W raporcie za 2018 r. nalezy utworzy¢ sprawozdanie dla odpowiedniego miejsca korzystania ze
$rodowiska (MKzS), na terenie ktérego eksploatowana jest instalacja, w ktdérej sg uzywane
rozpuszczalniki organiczne. W sprawozdaniu nalezy scharakteryzowac instalacje (menu po lewej

stronie: Struktura technologiczna = Instalacje—> przycisk: Dodaj instalacje).

W formularzu dodawania instalacji zostang wyswietlone do uzupetnienia nastepujace pola:

e  Sektor

Na poczatku nalezy wybra¢ Sektor z listy rozwijalnej — instalacje objete standardami emisyjnymi
LZO moga wystepowac w nastepujacych rodzajach sektoréw:
— Dziatalnos$¢ zaplecza technicznego

—  Produkcja i

obrébka metali

— Produkcja i przetwdrstwo papieru i drewna

—  Przemyst chemiczny
—  Przemyst mineralny
—  Przemyst spozywczy

— Inny rodzaj

Struktura raportu dla podmiotu:

dziatalnosci

Sprawozdania dia MKzS ~

Sprawozdanie za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

Struktura technologiczna Nowa instalacja

Instalacje
Emitory

Reduktery (Srodki techniczne
majace na celu zapobieganie
lub ograniczenie emisji)

Obiekty LCP
Paliwalodpady/surowce
Produkcje i przetwarzanie
Emisje

Wyniki pomiaréw emisji

Decyzje

Dane instalacji

Sektor

Rodzaj instalacji

= - pola obowiazkowe

Sprawozdanie z eksploatacji urzadzen

— wybierz -
L

Fmag
Dziakalnosci zaplecza technicznego

P P
Produkcja i obrébka metali

Produkcja i przetworstwo papieru i drewna
Przemyst chemiczny

Przemyst mineralny

Przemyst spozywczy

Inny rodzaj dziatalnosci

Zapisz dane [T NT]

-przyktad-



Rodzaj instalacji

W kolejnym kroku nalezy wybra¢ Rodzaj instalacji z listy rozwijalnej. W zaleznosci od wybranego
rodzaju sektora, instalacje, dla ktérych okresla sie standardy emisyjne LZO wyszczegdlniono na
ponizszej liscie:

Instalacje dla sektora Dziatalnos¢ zaplecza technicznego

— Galwanizernia

— Inny (nalezy podac jaki)

Instalacje dla sektora Produkcja i obrobka metali

— Instalacja do obrébki stali lub stopdw zelaza — naktadanie powtok metalicznych

— Instalacja do odlewania stali lub stopdw zelaza

— Instalacja do powierzchniowej obrébki metali lub materiatéw z tworzyw sztucznych z
wykorzystaniem proceséw elektrolitycznych lub chemicznych

— Instalacja do produkcji metali niezelaznych z rudy metali, koncentratéw lub surowcéw
wtérnych przy uzyciu proceséw metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych

— Inny (nalezy podac jaki)

Instalacje dla sektora Produkcja i przetwdrstwo papieru i drewna

— Innainstalacja do przetwarzania celulozy

— Instalacja do konserwacji drewna i produktéw z drewna srodkami chemicznymi, innymi niz
przeznaczonymi wyfacznie do stosowania w przypadku sinizny

— Instalacja do produkcji papieru lub tektury

— Instalacja do produkcji ptyt drewnopochodnych: ptyt o widrach zorientowanych (OSB), ptyt
wiérowych lub ptyt pilsSniowych

— Instalacja do produkcji tektury falistej

— Inny (nalezy podac jaki)

Instalacje dla sektora Przemyst chemiczny

— Instalacja do przetwérstwa tworzyw sztucznych

— Instalacja do wytwarzania koricowych produktéow uzytkowych przez mieszanie, emulgowanie
lub konfekcjonowanie chemicznych pétproduktéw lub produktéw podstawowych

— Instalacja do wytwarzania lub przetwarzania produktow na bazie elastomeréow

— Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych lub biologicznych,
barwnikéw i pigmentéw

— Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych lub biologicznych,
kauczukdéw syntetycznych

— Inny (nalezy podac jaki)

Instalacje dla sektora Przemyst mineralny

— Instalacja do produkcji ptyt gipsowo-kartonowych i innych wyrobdéw gipsowych

— Instalacja do produkcji szkta, w tym wtdkna szklanego

— Instalacja do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji wtdkien mineralnych

— Inny (nalezy podac jaki)

Instalacje dla sektora Przemyst spozywczy

— Instalacja do obrébki i przetwdrstwa, poza wytgcznym pakowaniem, produktdow spozywczych
lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowcéw pochodzenia roslinnego

— Instalacja do obrébki i przetwérstwa, poza wytgcznym pakowaniem, produktédw spozywczych
lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowcéw pochodzenia zwierzecego i
roslinnego
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— Instalacja do obrébki i przetwérstwa, poza wytgcznym pakowaniem, produktdw spozywczych
lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowcéw pochodzenia zwierzecego
innych niz wytgcznie mleko

— Inny (nalezy podac jaki)

Instalacje dla sektora Inny rodzaj dziatalnosci

— Instalacja do budowania i malowania lub usuwania farby ze statkéw

— Instalacja do garbowania skér

— Instalacja do obrébki powierzchniowej substancji, przedmiotéw lub produktéw z
wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych, w szczegdlnosci do drukowania,
pokrywania, zdobienia, odttuszczania, uszczelniania, klejenia, malowania, czyszczenia,
impregnowania

— Instalacja do obrébki wstepnej (operacje takie, jak: mycie, bielenie, merceryzacja) lub
barwienia wtdkien lub materiatéw wtdkienniczych

— Instalacja do produkcji paliw z produktéw roslinnych

— Inny (nalezy podac jaki)

Struktura raportu dla podmiotu: Sprawozdania dia MKzS ~ Sprawozdanie z eksploatacji urzadzen

Sprawozdanie za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

Struktura technologiczna Nowa instalacja

Instalacje
Emitory Dane instalacji

Reduktory ($rodki techniczne
majace na celu zapobieganie FELET Produkcja i obrébka metali w

lub ograniczenie emisji)
Rodza] instalacji

Obiekty LCP -~ wybierz -- -
odlewania stali ~
Paliwa/odpady/surowce Instalacja do powierzchniowej obrébki
o metali lub materialéw z tworzyw
Produkcje i przetwarzanie R R GE  otucznych z wykorzystaniem
i procesow elektrolitycznych lub
Emisje chemicznych

(nuluj

Instalacja do prazenia lub spiekania
rud metali (w tym rudy siarczkowej)

Wyniki pomiaréw emisji

Decyzje Instalacja do produkcji metali
niezelaznych z rudy metali,
Zgloszenia koncentratéw lub surowcéw wtérnych
przy uzyciu proceséw metalurgicznych,
Biedy chemicznych lub elektrolitycznych
Instalacja do topienia, tacznie ze
Zestawienia stapianiem, metali niezelaznych, w
tym produktdw z odzysku, lub
Wyjasnienia odlewania metali niezelaznych
Instalacja do wyttaczania v

-przyktad-

W zaleznosci od wybranego rodzaju instalacji w kolejnych krokach nalezy uzupetnié nastepujace pola,
z tym, Zze nie wszystkie z nich prezentowane sg przy wybranych rodzajach instalacji:

Rodzaj instalacji (inny)

Jezeli w polu Rodzaj instalacji nie zostat przyporzagdkowany na liscie wtasciwy rodzaj
eksploatowanej instalacji (wybrano rodzaj , Inny”), wéwczas w polu Rodzaj instalacji (inny) podac
rodzaj eksploatowanej instalacji.

Kod rodzaju dziatalnosci E-PRTR — pole obowigzkowe

W przypadku prowadzenia w instalacji rodzaju dziatalnosci okreslonej w rozporzadzeniu (WE) Nr
166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen i zmieniajgcego dyrektywe Rady
91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2006, str. 1), po wyborze takiej instalacji pojawi
sie uzupetnione pole Kod rodzaju dziatalnosci E-PRTR. Kody rodzaju dziatalnosci E-PRTR zostaty
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przyporzagdkowane dla wszystkich dziatalnosci wymienionych w ww. przepisach. Przy ustalaniu
kodéw nie uwzgledniono progédw wydajnosci, dlatego tez, jezeli instalacja nie jest objeta
sprawozdawczoscig E-PRTR, poniewaz nie przekracza progu wydajnosci — nalezy zaznaczy¢ pole
,hie dotyczy”.

Numer KPRU — pole obowigzkowe

Podaé¢ w przypadku, gdy instalacja w roku sprawozdawczym objeta byta systemem handlu
uprawnieniami do emisji gazdw cieplarnianych, o ktérym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1201, z pdin. zm.), gdy instalacja nie jest objeta tym systemem nalezy zaznaczy¢ pole ,nie
dotyczy”.

Oznaczenie — pole obowigzkowe
Podaé¢ zwyczajowe (skrotowe, porzadkowe) oznaczenie instalacji, w taki sposéb, aby
wprowadzane do raportu instalacje nie miaty identycznego oznaczenia.

Kod PKD — pole obowigzkowe

Nalezy podaé przewazajacy rodzaj dziatalnosci wykonywanej w instalacji — wedtug Polskiej
Klasyfikacji Dziatalnosci (PKD 2007) wprowadzonej w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Dziatalnosci (PKD). Po wpisaniu pierwszych dwéch cyfr PKD pojawia sie lista rozwijalna kodéw
wraz z opisem.

Nazwa dziatalnosci — pole wypetniane automatycznie
Nazwa dziatalnosci uzupetniana automatycznie po wybraniu stosownego kodu PKD.

Kod rodzaju | . , ., .. . nie dotyczy []
dziatainodci E-PRTR | > CHi o
Numer KPRU | o 05 o o . nie dotyczy []
Oznaczenie . o
Kod PKD | o ¢ ")

Rlasvaliatalo-cl Obrébka metali i naktadanie powtok

na metale

-przyktad-

Czy dla instalacji okreslono standardy emisyjne lotnych zwigzkow organicznych (LZO)? — pole
obowigzkowe, mozliwos¢ zaznaczenia pola ,tak” albo , nie dotyczy”

Zaznaczy¢ ,tak”, gdy instalacja objeta jest standardami emisyjnymi LZO okreslonymi
w rozporzadzeniu w sprawie standardéw emisyjnych; w innym przypadku zaznaczy¢ , nie dotyczy”




Czy dla instalacji @ tak .
okreslono standardy — pie dotyczy
emisyjne lotnych
Zwigzkow
organicznych (LZO)?
-przyktad-

Po wyborze odpowiedzi ,tak” na powyzsze pytanie, pojawi sie kolejne pole:

e Rodzaj procesu prowadzonego w instalacji, w ktdrej uzywane sq LZO — pole obowigzkowe
Na wyswietlonej lisci procesdw nalezy zaznaczy¢ wtasciwe pole wyboru (klikng¢ w checkbox;
mozliwo$¢ zaznaczenia kilku procesdw) wyswietlone przy rodzaju procesu prowadzonego
w instalacji objetej standardami emisyjnymi LZO

Rodzaj procesu
prowadzonego w

instalacji, w ktore] = ] rotograwiura publikacyjna
uzywane sg LZ0

| [] goracy offset rotacyjny

sitodruk rotacyjny na tkaninie lub tekturze

rodzaj rotograwiury i sitodruku rotacyjnego,
grafia, laminowanie lub lakierowanie w drukarstwie

MNominalna wielkosc zuzycia LZO
[Mag/rok] =
I~ [ czyszczenie na sucho mebli, odziezy i innych

podobnych produktow, z wyjatkiem recznego usuwania
plam i zabrudzen

[~ [ czyszczenie powierzchni z zastosowaniem LZ0O, o
srfch mowa w § 35 rozporzadzenia o standardach
emisyjnych

Nominalna wielkosc zuZycia LZO

[Mg/rok] *=

|~ [] inny rodzaj czyszczenia powierzchni —przykfad—

Ponizej przedstawiono liste mozliwych do wyboru proceséw prowadzonych w instalacjach, w ktérych
uzywane sg LZO, z ktérej nalezy wybrac wtasciwy proces lub wtasciwe procesy:

Rodzaje proceséw

Goracy offset rotacyjny

Rotograwiura publikacyjna

Sitodruk rotacyjny na tkaninie lub tekturze

Inny rodzaj rotograwiury i sitodruku rotacyjnego, fleksografia, laminowanie lub lakierowanie w
drukarstwie

Czyszczenie na sucho mebli, odziezy i innych podobnych produktéw, z wyjatkiem recznego usuwania
plam i zabrudzen

Czyszczenie powierzchni z zastosowaniem LZO, o ktdrych mowa w § 35 rozporzadzenia o standardach
emisyjnych

Inny rodzaj czyszczenia powierzchni

Powlekanie nowych pojazdéw (zuzycie LZO do 15 Mg/rok)



Powlekanie nowych samochodéw osobowych (zuzycie LZO > 15 Mg/rok)

Powlekanie kabin nowych samochoddéw ciezarowych (zuzycie LZO > 15 Mg/rok)
Powlekanie nowych samochodoéw ciezarowych i dostawczych (zuzycie LZO > 15 Mg/rok)
Powlekanie nowych autobuséw (zuzycie LZO > 15 Mg/rok)

Obrobka wykonczeniowa nowych pojazdéw

Powlekanie zwijanych metali walcowanych

Inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, wtdkien, folii lub papieru
Powlekanie drutu nawojowego

Powlekanie drewna lub wyrobéw drewnopochodnych

Impregnowanie drewna lub wyrobéw drewnopochodnych kreozotem
Impregnowanie drewna lub wyrobéw drewnopochodnych LZO innymi niz kreozot
Powlekanie skér w meblarstwie i poszczegdlnych produktéw skdrzanych bedacych towarami
konsumenckimi niewielkich rozmiaréw

Inny rodzaj powlekania skor

Produkcja obuwia, w tym jego czesci

Laminowanie drewna lub tworzyw sztucznych

Nakfadanie spoiwa

Ekstrakcja ttuszczu zwierzecego

Ekstrakcja lub rafinowanie oleju roslinnego

Wytwarzanie mieszanin powlekajgcych, lakieréw, farb drukarskich lub spoiw
Przerébka gumy

Wytwarzanie produktéw farmaceutycznych

Po oznaczeniu wtasciwego procesu/procesdw pojawia sie kolejne pole do uzupetnienia:

e Nominalna wielkos¢ zuzycia LZO — pole obowigzkowe
Przy kazdym zaznaczonym procesie nalezy wpisa¢ wielkos¢ nominalnego zuzycia LZO w tonach
w ciggu roku [Mg/rok] okreslong w pozwoleniu zintegrowanym lub pozwoleniu na wprowadzanie

gazéw lub pytow do powietrza

I~ [ czyszczenie na sucho mebli, odziezy i innych
podobnych produktow, z wyjatkiem recznego usuwania
plam i zabrudzen

I~ [] czyszczenie powierzchni z zastosowaniem LZO, o
ktdrych mowa w § 35 rozporzadzenia o standardach
emisyjnych

Nominalna wielkosc zuzycia LZO

[Mgirok] *

I [ inny rodzaj czyszczenia powierzchni

I~ [ powlekanie nowych pojazdow (zuzycie LZ0O do 15
Mg/rok)

-przyktad-

Kolejnymi polami do uzupetnienia sa:

e Data oddania do uzytkowania — pole obowigzkowe
Podac¢ date (wybor z listy albo zaznaczy¢ , brak danych”)

e Data nabycia instalacji — pole obowigzkowe
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Podad date (wybor z listy albo zaznaczy¢ , nie dotyczy”)

Zmiany dokonane w instalacji w okresie sprawozdawczym majgce wptyw na wielkos¢ emisji —
nieobowigzkowe pole opisowe

Czas pracy w okresie sprawozdawczym ogdétem — pole obowigzkowe
Podac liczbe godzin pracy [h] w okresie sprawozdawczym

Czas pracy w okresie sprawozdawczym w warunkach normalnych — pole obowigzkowe
Nalezy podac¢ w przypadku, gdy w instalacji nie zostanqg wyrdznione zrdédta. W innych przypadku

nalezy zaznaczy¢ pole ,, nie dotyczy”

Czas pracy w_okresie sprawozdawczym w_warunkach odbiegajgcych od normalnych — pole
obowigzkowe

Czas pracy w uzasadnionych technologicznie warunkach eksploatacyjnych odbiegajacych od
normalnych, w szczegdlnosci w czasie rozruchu technologicznego, uruchamiania, wyfaczania.
Nalezy poda¢ w przypadku, gdy w instalacji nie zostang wyrdznione zrdodta. W innych przypadku
nalezy zaznaczy¢ pole , nie dotyczy”.

Czas odstawienia w okresie sprawozdawczym — wyliczane automatycznie
Liczba godzin [h], w ciggu ktdrych instalacja nie pracowata (czasowe wytaczenie instalacji
z eksploataciji)

Data zakoriczenia eksploatacji — pole obowigzkowe
Nalezy poda¢ jezeli w okresie sprawozdawczym miato miejsce zakonczenie eksploatacji, w innych
przypadku nalezy zaznaczy¢ pole ,nie dotyczy”.

Forma zakoriczenia eksploatacji — pole nieobowigzkowe

W przypadku zakonczenia eksploatacji nalezy wybraé z listy rozwijalnej jedng z czterech form:
,Trwate wytgczenie”, ,Sprzedaz instalacji”, , Wydzierzawienie instalacji” lub ,Zakoriczenie
dzierzawy”.
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Data oddania do
uzytkowania

Data nabycia instalacji

Zmiany dokonane w
instalacji w okresie
sprawozdawczym
majace wptyw na
wielkosc emisji

Czas pracy w okresie sprawozdawczym o

ogbtem

W warunkach
normalnych

w warunkach
odbiegajacych od
normalnych

Czas odstawienia w
okresie
sprawozdawczym

Data zakoficzenia
eksploatacji

Forma zakonczenia
eksploatacji

Instalacja korzysta z
odstepstw od
standarddw emicvinurh

8752 [n]

[n]

[n]

[n]

v M 12~ 2018 v

Trwate wylgczenie
Sprzedaz instalacji
Wydzierzawienie instalacji
Zakonczenie dzierzawy

2]

= @

brak danych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy []

-przyktad-

Kolejne pole do uzupetnienia:

Instalacja korzysta z odstepstw od standarddw emisyjnych okreslonych w § 36 ust 1
rozporzqdzenia MS w sprawie standardéw emisyjnych (spetnienie warunku planu obnizenia emisji
albo plan obnizenia emisji) — pole obowigzkowe

Pole widoczne, jezeli w polu Czy dla instalacji okreslono standardy emisyjne lotnych zwiqzkéw
organicznych (LZO)? wybrano opcje , tak”.

Jezeli instalacja korzysta z odstepstw od standardéw emisyjnych okreslonych w & 36 ust 1
rozporzadzenia w sprawie standardéw emisyjnych, tzn. spetnia warunek planu obnizenia emisji
okreslony w zatgczniku nr 11 do rozporzadzenia albo opracowany zostat plan obnizenia emisji,
nalezy zaznaczy¢ ,tak”, jezeli nie korzysta z odstepstw zaznaczy¢ , nie”.

Instalacja korzysta z odstepstw od standardéw emisyjnych okreslonych w § 37 rozporzgdzenia MS
w_sprawie standarddw emisyjnych (spetnienie warunku planu obnizenia emisji albo plan
obnizenia emisji) — pole obowigzkowe tylko dla instalacji, w ktérych prowadzony jest proces: inny
rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, wtokien, folii lub papieru

Jezeli instalacja korzysta z odstepstw od standardéw emisyjnych okreslonych w § 37 ust. 1 pkt 1
rozporzgdzenia w sprawie standardéw emisyjnych, tzn. spetnia warunek planu obnizenia emisji
okreslony w zatgczniku nr 11 do rozporzadzenia albo opracowany zostat plan obnizenia emisji,
nalezy zaznaczy¢ ,tak”, jezeli nie korzysta z odstepstw zaznaczy¢ , nie”.
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Instalacja korzysta z

odstepstw od ~

O fak
nie

standardéw emisyjnych

okreslonych w § 36 ust
1 rozporzadzenia MS
w sprawie standardow
emisyjnych (spetnienie
warunku planu
obniZzenia emisji albo
plan obnizenia emisji)

Instalacja korzysta z

odstepstw od ~

O tak
) nie

standardéw emisyjnych

okreslonych w § 37
rozporzadzenia MS w
sprawie standardow
emisyjnych —
spetnienia warunku
planu obnizenia emisji
albo planu ebnizenia
emisji

-przyktad-

e Zuzycie rozpuszczalnika organicznego — pole obowigzkowe, wyswietlane dla instalacji o rodzaju:

Instalacja do obrdbki powierzchniowej substancji, przedmiotow lub produktéw z wykorzystaniem
rozpuszczalnikdw organicznych, w szczegdlnosci do drukowania, pokrywania, zdobienia,
odttuszczania, uszczelniania, klejenia, malowania, czyszczenia, impregnowania.

Poda¢ wielko$¢ zuzycia rozpuszczalnika organicznego w tonach na rok [Mg/rok].

Poda¢ wielkos$¢ zuzycia rozpuszczalnika organicznego w kilogramach na godzine [kg/h].

Zuzycie
rozpuszczalnika
organicznego

Zuzycie
rozpuszczalnika
organicznego

[Mg/rok] *

[kg/] *

-przyktad-

Akceptacja wprowadzonych danych:

e Aby zapisa¢ wprowadzone dane nalezy zaznaczy¢ (klikng¢) pole , Zapisz zmiany”.

kowe

-przyktad-
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